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SYSTEMAUFBAU

GROUND ULTRA 12-20

(Unterbauempfehlung)
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GROUND ULTRA 12 = stelcon

Das Original seit 1919

Tragschicht

z.B. aus Mineralgemisch o. vergl. 0-32 mm
entsprechend vorhandener Tragfahigkeit

Feinplanum des Baugrundes und den zu erwartenden Unt]?rﬁrund .
in- i Verkehrslasten lagenweise eingebracht tragfahiger Baugrun
Hartgestein-Edelsplitt 2/5 und verdichtet (Ev, 2120 MN/r?) (Ev. >45 MN/m?)

Plattentyp Fugenmaterial Fugenbreite

Hartgestein- _
stelcon GROUND ULTRA 12 Edelsplitt 2/5 " gg: ]:_)Smmmm _Iggﬂ?rf:hsr?‘en

[T
30-50mm

250-400mm / 120mm
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GROUND ULTRA 14 = stelcon

Das Original seit 1919

Tragschicht

z.B. aus Mineralgemisch o. vergl. 0-32 mm
entsprechend vorhandener Tragfahigkeit

Feinplanum des Baugrundes und den zu erwartenden Unt]ccerﬁrund .
in- i Verkehrslasten lagenweise eingebracht tragfahiger Baugrun
Hartgestein-Edelsplitt 2/5 und verdichtet (Ev, 2120 MN/r?) (Ev. >45 MN/m?)

Plattentyp Fugenmaterial Fugenbreite

Hartgestein- _
stelcon GROUND ULTRA 14 Edelsplitt 2/5 ¥ gg: ]:_)Smmmm _Iggﬁ?rf:ﬁr?‘en

[T
30-50mm

250-400mm / 140mm
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GROUND ULTRA 16 = stelcon

Das Original seit 1919

Tragschicht

z.B. aus Mineralgemisch o. vergl. 0-32 mm
entsprechend vorhandener Tragfahigkeit

Feinplanum des Baugrundes und den zu erwartenden Unt]?rﬁrund .
in- i Verkehrslasten lagenweise eingebracht tragfahiger Baugrun
Hartgestein-Edelsplitt 2/5 und verdichtet (Ev, 2150 MN/m?) (Ev. >45 MN/m?)

Plattentyp Fugenmaterial Fugenbreite

Hartgestein- _
stelcon GROUND ULTRA 16 Edelsplitt 2/5 ¥ gg: ]:_)Smmmm _Ig%ﬁ?rf:ﬁrien

[T
30-50mm

250-400mm / 160mm

-
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GROUND ULTRA 18 = stelcon

Das Original seit 1919

Tragschicht

z.B. aus Mineralgemisch o. vergl. 0-32 mm
entsprechend vorhandener Tragfahigkeit

Feinplanum des Baugrundes und den zu erwartenden Unt]ccerﬁrund .
in- - Verkehrslasten lagenweise eingebracht tragfahiger Baugrun
Hartgestein-Edelsplitt 2/5 und verdichtet (Ev, 2150 MN/m?) (Ev. >45 MN)/m?)

Plattentyp Fugenmaterial Fugenbreite

Hartgestein- _
stelcon GROUND ULTRA 18 Edelsplitt 2/5 ¥ gg: ]:_)Smmmm _Iggﬁ?rf:hsr?‘en

I T
30-50mm

250-400mm / 180mm
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GROUND ULTRA 20 = stelcon

Das Original seit 1919

Tragschicht

z.B. aus Mineralgemisch o. vergl. 0-32 mm
entsprechend vorhandener Tragfahigkeit

Feinplanum des Baugrundes und den zu erwartenden Unt]ccarﬁrund .
in- - Verkehrslasten lagenweise eingebracht tragfahiger Baugrun
Hartgestein-Edelsplitt 2/5 und verdichtet (Ev, 2180 MN/m) (Ev- >45 MN/m?)

Plattentyp Fugenmaterial Fugenbreite

Hartgestein- _
stelcon GROUND ULTRA 20 Edelsplitt 2/5 " gg: 155mmmm -lg?etlﬁ?rf;ﬁr?‘len

I T
30-50mm

250-400mm / 200mm

-
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